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安装P95S 所需工具(需要单独采购）

F95S 商用空气净化机                  (1台)

UV杀菌灯管                  (1个)

电源线                    (1根)

使用手册                         (1本)

<内含合格证、保修卡>

多效异味过滤罐                                   (9个)

<在附带的3个小包装箱内>

钥匙                   (2把)

a

b

b

c

c

d

d

e

e

f

※标准螺丝刀 ※专用滤罐扳手

a

商用空气净化机

使用手册

f

装箱一览表
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安全注意事项

警告！
该商用空气净化机必须由专业维修技术人员安装、
维护，且必须遵守当地法律法规的要求！

在安装或维修净化机前，必须断开设备电源！

禁止碰伤、破损、过度弯曲、拉伸、扭拧、扎束、
重压或挤压电源线，电源线及插头有破损或插头插
入后太松时请勿使用，否则可能会造成火灾触电、
短路、火灾等事故！ 

只可使用单相交流电，否则可能会造成火灾、触电
等事故！ 

禁止自行改造，非修理技术人员请勿拆卸和修理，
否则可能会造成火灾、触电、受伤等事故；修理请
与技术服务中心联系。
 
禁止碰压设备内的互锁开关，否则可能造成触电、
受伤等事故！

禁止使用汽油、油漆稀释剂等擦拭，避免接触喷洒
杀虫剂，否则可能会造成表漆裂纹、触电、火灾等
事故！ 

禁止吸入可燃性气体或香烟、熏香等产生的火星，
否则可能会引起火灾等事故！

禁止在净化机两侧进风口和出风口附近堆物！

禁止将手指或异物插入进风口、出风口处，否则可
能会造成触电和引发其它事故。
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注意！

F95S 商用空气净化机专为室内设计，请避开可能

受到雨水等室外环境影响的位置安放。

请不要在浴室等湿度大的地方使用机器，容易引发

触电或故障。 

请在安装设备时为前部留出一定的空间，以便于进

行维修和维护。

请定期清除插头上的灰尘，积灰会造成潮湿而漏电

引起火灾、触电等事故。 

更换滤材、移动或清洁机器时必须关掉电源并拔下

电源线插头。 

拔取插头时必须抓住插头部分，切勿硬拉电源线；

湿手时，请勿插拔电源插头，可能会造成触电及受

伤等事故。 

过滤器件需组合使用，且勿使用非霍尼韦尔配件，

否则可能会造成净化机无法正常工作或引起其他事

故。



进风口

可调支撑脚轮

出风口

钥匙门锁

触摸控制显示屏

风机动力段

高效除尘段

多效异味过滤段

紫外杀菌段

杀菌灯、静电除尘开关

两级静电除尘段

5

主机部件

内部功能分区

各部件名称及功能

静电除尘单元

如果设置使用静电除尘单元，在风扇运

行时会开启，风扇停止时，该功能将同

时停止。设置使用或不使用静电除尘单

元，请参见本手册设置部分内容。

紫外杀菌灯

如果设置使用紫外杀菌灯，在风扇运行

时会开启，风扇停止时，该功能将同时

停止。设置使用或不使用紫外杀菌灯，

请参见本手册设置部分内容。
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详细分解图

预过滤网
金属铝网组成，有效拦截空气中大颗粒、毛发等絮状物，

定期清洗可延长后级滤网寿命，使净化机保持较好的净化效果。

静电除尘单元
霍尼韦尔专利静电除尘器，

快速高效捕捉PM2.5颗粒物，

全身水洗，方便拆装。

紫外杀菌灯
双管结构，

大发光面积，

高效杀菌。

多效异味过滤罐
标准配置包含高效除甲醛滤料

和除异味分子筛，滤料重量约16公斤。

高效滤网
有效过滤0.3微米颗粒物，

所用滤纸展开面积可达8平方米。

空气质量传感器
精确检测空气质量品质，包含温湿度、PM2.5值、

异味。

滤罐前盖

滤网前盖



7

主界面

触控屏界面介绍及功能

低 高关 中

PM 2.5

μg/m

ppm

优

优

异味(CO2)

2%20 30
oC

3

温度值 湿度值
维护提醒

点击查看需维护项目

系统参数设置
点击进入系统设置

PM2.5值
反映环境中的颗粒物浓度及严重程度
点击进入PM2.5详情界面

异味
反映环境中气体质量及对通风的需求
点击进入异味(二氧化碳)详情界面

风速按钮
点击相关按钮选择关闭风机或需要的风速

选择风速

本产品设置有低、中、高三档风速和关闭风机按钮，
点击相关按钮选择需要的风速或关闭风机。

温湿度值

本产品安装有温湿度传感器，主界面左上角会显示
环境的温湿度。温度显示范围为5℃至40℃，当环
境温度值超出显示范围后会显示为--.-℃。湿度值
的显示范围为0%至100%。
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PM2.5详情界面

PM2.5

本产品安装有高灵敏度的PM2.5颗粒物传感器，可感知环境
中直径2.5微米及以下的颗粒物浓度并在主界面上显示浓度
值（单位：μg/m3）。同时，PM2.5浓度指示窗口的背景颜
色、提示文字和健康树树叶多少，会根据PM2.5检测值的大
小而改变，提示用户颗粒物污染严重程度。

在主界面上点击PM2.5显示区域可以查看最近12小时内
PM2.5的历史数据曲线，再次点击PM2.5显示区域或右上角
回主界面图标       回到主界面。

注意！

本产品安装有高精度的颗粒物传感器，传感器每隔一段时间采集一次以保证

数据准确和产品寿命。传感器采集间隔可以设置。为提高用户体验，风机启

动后的前半个小时内，PM2.5传感器每5分钟更新一次数据；半小时之后，采

气频率等同于客户的设置值。关于设置此间隔时间请参见本产品说明书设置

部分内容。

μg/m�

环境值

PM 2.5

μg/m

μg/m

2

0
0

50

100

150

170

200

250

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 小时

优

%20 30oC

低 高关 中

3

3

PM 2.5

μg/m

良

68
3

μg/m�

环境值

PM 2.5

μg/m

差

125
3

μg/m�

PM 2.5

μg/m

警告

203
3

μg/m�

PM 2.5

μg/m

危险

3

显示值（μg/m  ） 颜色

35以下

36-75

76-150

151-250

251以上

35以下

36-75

76-150

151-250

251以上

优

良

差

警告

危险

空气质量指示3
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触控屏界面介绍及功能
异味(二氧化碳)详情界面

异味(二氧化碳)

本产品安装有高灵敏度的空气质量异味传感器，可探知空气
中有机挥发物浓度，并以等效的二氧化碳浓度表示出来（单
位：ppm）。该值的最低值为450ppm，等效于相应的有机
挥发物浓度为零，新鲜空气中二氧化碳浓度的典型值
450ppm。同时，该值指示窗的背景颜色和提示文字会根据
实测值的大小提示用户环境的通风需求。

在主界面上点击异味(CO2)显示区域可以查看最近12小时内
该空气质量传感器的历史数据曲线，再次点击异味(CO2)显
示区域或右上角回主界面图标       回到主界面。

注意！

本产品安装的综合空气质量传感器，工作之初会需要15分钟的预热，在产品

上电的最初15分钟内，此读数会保持在450，之后方可提供正确的读数。

如果传感器长期置于有机挥发物浓度高的环境中会发生读数变化缓慢的现象

并非传感器故障，此时建议通风，持续数小时后读数将恢复正常。

3

显示值（ppm） 颜色

600以下

601-800

801-1000

1001-1500

1501以上

35以下

36-75

76-150

151-250

251以上

优

良

中

差

建议通风

空气质量指示

0
450

700

950

1200

1450

1700

2000

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 小时

ppm

ppm

10

UVEAC

优
异味(CO2)

2%20 30oC

低 高关 中

良

ppm

异味(CO2)
725

中

ppm

异味(CO2)
876

差

ppm

异味(CO2)
1226

建议通风

ppm

异味(CO2)
1632
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维护列表界面

系统参数设置界面

当有需要维护的信息产生时右上角的图
标       会显示需要维护的项目数量，点
击此图标会显示详细的需要维护的内容

进入设置界面后可以查看或设置以下参数:

屏幕亮度
屏幕休眠时间
密码
采气频率
查看配件推荐的剩余使用寿命
设置是否使用静电除尘单元和紫外杀菌灯

在设置界面点击>或<可以翻页。

2

3

UVEAC

密码

屏幕亮度 屏幕休眠

采气频率

2%20 30
oC

低 高关 中

配件更换 开关设置

2%20 30
oC

低 高关 中

低 高关 中

PM 2.5

μg/m�

ppm

优

优

异味(CO2)

2%20 30
oC

更换滤网

更换滤罐

确认完成未完成项目
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运转前准备事项
适用环境

适用于约150平方米的室内封闭空间，例如商务楼宇，办事
大厅，医院，吸烟室，体育运动场所，候车候机大厅等商务
休闲娱乐场所。

安装

1. 去除包装物，并确保安放平稳。
2.调节底脚支撑，使底面尽量水平。
3.安装需确保：左右两侧进风口1.0米，出风口至少0.5米
范围内无任何障碍物。
4.多效异味过滤罐转运时没有安装在设备内，建议联系 
霍尼韦尔授权的专业服务人员，进行安装并进行开机调
试等准备工作。
5.设备内有静电除尘单元开关和紫外杀菌灯开关，可根
据需求进行开启/关闭。

注意!

静电除尘单元有包装保护，请按照门内说明标识去除，
抽出该除尘单元方法请参考维护章节说明。

紫外杀菌灯和静电除尘单元仅在风机运行时才会启动。

紫外杀菌灯和静电除尘开关，是为了在部分公共场合避
免非客户工作人员随意通过触控屏进行开关操作而增设
的。仅当该开关为开启状态时，才可使用紫外杀菌灯和
静电除尘开关触控功能。

设备运行前需确保门锁和安全锁扣锁紧，钥匙由工作人
员妥善保管。 



产品重量

装运重量

装运尺寸

工作温度范围

工作湿度范围

<205kg

752mm(D)×690mm(L)×2038mm(H)

5℃-45℃

10%-85%R.H.

工作电压 220VAC 50Hz

PM2.5净化效率 >99.98%

杀菌效率

TVOC去除效率

洁净空气量（CADR）

以上效率指标均按照国标GB/T 18801-2008测定。

>99%

>99%

1130立方米/小时

160kg

风速

高

中

低

1300

900

500

风量（CMH） 额定功率（W）

485

210

150

60

52

45

噪声（dB(A))

12

产品技术参数
尺寸规格（mm）

关键技术指标
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运转操作方法
开启电源

选择风速

本产品设置有关闭风机和低、中、高 三档风速，点击
相关按钮选择关闭风机或需要的风速。

风速选择具有记忆功能，断电重新开机运行时会保持
断电前风速状态。

将插头插入产品后边电源插座，并将电源开关拨到开
位置。电源接通以后屏幕亮起，先显示开机画面，然
后显示主界面。主界面显示内容如下所示。  

查看PM2.5

在主界面上点击PM2.5显示区域查看最近 12小时
内PM2.5的历史数据曲线，再次点击PM2.5显示
区域或右上角回主界面图标        回到主界面。  

查看异味(二氧化碳)

在主界面上点击异味(CO2)显示区域查看最近 12
小时内该空气质量传感器的历史数据曲线，再
次点击异味(CO2)显示区域或右上角回主界面图
标       回到主界面。

低 高关 中

PM 2.5

μg/m

ppm

优

优

异味(CO2)

0%20 30
oC

3

低 高关 中

PM 2.5

μg/m

ppm

优

优

异味(CO2)

0% 20 30
oC

3

低 高关 中

μg/m�

环境值

PM 2.5

μg/m

μg/m

0

0
0

50

100

150

170

200

250

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 小时

优

%20 30oC

低 高关 中

3

3

低 高关 中

PM 2.5

μg/m

ppm

优

优

异味(CO2)

0% 20 30
oC

3

3

0
450

700

950

1200

1450

1700

2000

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 小时

ppm

ppm

10

UVEAC

优
异味(CO2)

0%20 30
oC

低 高关 中
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参数设置

进入设置页面之前会要求输入密码以防止在公
共场合使用本产品时被人随意更改设置，在主
界面点击右上角的设置图标     进入密码输入界
面，输入正确的密码后进入设置界面。

本产品默认的密码为1111  

μg/m�

环境值

PM 2.5

μg/m

μg/m�

0

0
0

50

100

150

170

200

250

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 小时

优

%20 30oC

低 高关 中

3

1 3

4 5 6

7 8

0

9

输入密码

取消

2

3

UVEAC

密码

屏幕亮度 屏幕休眠

采气频率

0%20 30
oC

低 高关 中

配件更换 开关设置

0%20 30
oC

低 高关 中

调节屏幕亮度

点击设置界面下的“屏幕亮度”按钮，进入屏幕亮度设置，
点击      和          减小和增大屏幕亮度。

屏幕亮度

屏幕亮度

屏幕休眠

显示屏在一定时间内没有人使用时进入休眠模式，显示休眠画
面，点击设置界面的“屏幕休眠”按钮，进入屏幕休眠设置界
面。在此界面下如下图所示点击相应区域可以更改分钟数。

屏幕休眠

分钟1

0

2

4

6

5屏幕休眠

设置密码

在设置界面点击“设置密码”按钮，进入设置密码界面，按提
示先输入旧密码，再输入新密码后新密码生效。
注意！请妥善保管密码，如果不慎忘记密码可以联系霍尼韦尔
客服人员。

密码

设置密码 取消

1 2 3

4 5 6

7 8

0

9

输入密码

设置采气频率

在设置界面点击“采气频率”后，进入采气频率设置界面，本
产品可设置30分钟，1小时，2小时，3小时为间隔采样颗粒物
浓度，或者设置不采气。注意，如果设置为不采气则主界面的
颗粒物浓度数值将不再更新。

采气频率

30 分钟

1 小时

2 小时

3 小时

不采气

采气频率



运转操作方法

配件更换

在设置界面点击“配件更换”后可显示高效滤网和滤罐的剩余
寿命。

静电除尘和紫外线杀菌灯开关设置

在设置界面点击开关设置按钮后，进入开关设置，可以选择是
否使用静电除尘单元(EAC)和紫外杀菌灯(UV)。点击可以选择使
用或不使用相应功能。当      为蓝色时表示使用相应功能，   灰
色时表示停用相应功能。

除了在设置界面里面设置EAC和UV，本机还在机器内部安装开
关来选择是否使用，请参考使用前准备部分的应用说明。当内
部开关为关闭状态时，设置界面中的相关设备无法更改状态，
对应的EAC或UV字样显示为灰色。

配件更换

开关设置

配件更换

滤网

剩余寿命

天 小时100 30

天 小时150 20滤罐

开关设置

EAC

UV 灯

维护列表

当有需要维护的信息产生时，右上角的维护列表图标       会显
示需要维护的项目数量，点击此图标会显示详细的内容，维护
完成后选中维护信息并按“确认完成”按钮后清除该条信息。

退出界面设置

点击设置界面右上角返回主页面图标       返回到主界面。

2

低 高关 中

PM 2.5

μg/m�

ppm

优

优

异味(CO2)

2%20 30
oC

清洗滤网

清洗滤罐

确认完成未完成项目

低 高关 中

PM 2.5

μg/m�

ppm

优

优

异味(CO2)

2%20 30
oC

清洗滤网

清洗滤罐

确认完成未完成项目
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维护与保养
维护一览表

名称

预过滤网×2

静电除尘单元×2

紫外杀菌灯×1

多效异味过滤罐×9

滤罐所需滤料

高效除尘滤网×1

触摸显示屏×1

传感器模组×1

50099375-001

FC37B1030/U

UC36W1006/U

50099379-001

50099380-003

50099397-001

50099370-001

50099399-001

1-3个月

1-3个月

不可

不可

不可

不可

不可

不可

*

*

运行6000~7000小时后

*

12-18个月

滤罐所需滤料 50099380-001 不可 12-18个月

12-18个月

*

*

料号 建议清洗周期 建议更换周期

* 表示：根据实际运行状况，维修更换。
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维护与保养

弹簧插销

机身

请定期使用柔软的干布擦去机身上的灰尘，来清洁机身的
内侧和外侧以防止灰尘积聚。

清洁预过滤网

可以通过吸尘器清理，或者用水冲洗，或者毛刷清理。

清洁静电除尘单元

建议联系霍尼韦尔公司授权的专业服务人员清洗。用中性
洗涤剂清洗，并用清水冲净，后擦拭并晾干，再安装使用

更换紫外杀菌灯

逆时针转动UV灯座，取出更换紫外杀菌灯管。
更换后，推入、压紧并顺时针转动，以锁紧UV灯座。

更换多效异味过滤罐

需要霍尼韦尔公司授权的专业服务人员使用专用工具更换。

更换高效滤网

沿水平方向拉出滤网予以更换。
安装滤网时，箭头所指安装方向对应于气流方向。

拉起弹簧插销后，方可取出/推入静
电除尘单元和初效滤网。

静电除尘单元清洗后，箭头所指安
装方向对应于气流方向。

注意！

17



故障诊断与部分排除方法

注：如遇以上未列出情况，请及时联系客服。
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在正常使用和维修保养的情况下，霍尼韦尔向用户保证，本产

品自购买之日起在二(2)年內，无任何工艺和材料方面的缺陷。

如果霍尼韦尔确定该产品在以上规定保修期内任何时间出现此

类缺陷或故障，霍尼韦尔将自行选择维修或更换经证实有缺陷

的产品。

如果产品有缺陷，用户可以，

(i) 将产品退回您最初购买时的经销机构，请持购货发票或其它

能够证明购买日期的购货凭证；或

(ii) 致电霍尼韦尔客户服务热线400-840-2233。

本质量保证不包括拆除或重新安装的费用。如果霍尼韦尔能够

证明此类缺陷或故障是由于该产品处于消费者所有期间内所发

生的损坏而导致的，则本质量保证不适用。 

霍尼韦尔公司的唯一责任是根据以上列明条款负责对所购产品

进行修理或更换。对于任何损失或任何形式的损坏，包括任何

偶然或必然的直接性或间接性由违反任何担保而导致的损失，

或对于该产品的任何其它破坏行为，霍尼韦尔恕不负责。

本质量保证是霍尼韦尔对该产品所做的的唯一明示担保。任何

暗示保证的期限，包括对产品的适销性和针对特定用途的适用

性的暗示保证，在此仅限于本质量保证的二年担保期限。 

如果您有任何关于本质量保证的问题，请致电霍尼韦尔客户服

务热线400-840-2233。

二年有限质量保证
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联系方式

北京

北京市 朝阳区 酒仙桥路14号

兆维工业园一幢

邮编：100015

电话：(+86) 010-56696001

传真：(+86) 010-57560507

天津

天津市 河西区 解放路256号

泰达大厦22层

邮编：300042

电话：(+86) 022-58556419

传真：(+86) 022-58556360

上海

上海市 长宁区 遵义路100号

虹桥上海城A座36层

邮编：200051

电话：(+86) 021-22196888

传真：(+86) 021-62370753

成都

成都市 总府路35号

总府大厦2301

邮编：610016

电话：(+86) 028-66135088

传真：(+86) 028-86787061

重庆

重庆市 北部新区 高新园

黄山大道中段5号

水星科技大厦4层

邮编：401121

电话：(+86) 023-67882288

传真：(+86) 023-67889292

西安

西安市 高新区 团结南路28号

邮编：710075

电话：(+86) 029-85387990

传真：(+86) 029-88332425

香港

香港 北角 英皇道255号

国都广场霍尼韦尔大厦25层

电话：(+852) 23319133-651

传真：(+852) 29536767

深圳

深圳市 福田区 深南大道6008号

特区报业大厦11楼西区

1102-04单元

邮编：518034

电话：(+86) 0755-25181226

传真：(+86) 0755-25181221

广州

广州市 海珠区 滨江中路308号

海运大厦15A

邮编：510220

电话：(+86) 020-84101800

传真：(+86) 020-84801810

霍尼韦尔(中国)有限公司

点击“霍尼韦尔健康家居产品部”

霍尼韦尔保留随时更改的权利，恕不另行通知。 http://customer.honeywell.com

customer.honeywell.com
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